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MacValve

Siphon à membrane : 
fi ni les mauvaises odeurs !

Le siphon à membrane
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Caractéristiques et avantages 
■    S’installe en position horizontale 

ou verticale. Lors de l’installation 

horizontale, les fl êches doivent se trouver 

sur le dessus et sur le bas du siphon.

■  La membrane s’ouvre avec la pression 

d’eau et l’eau coule librement. Ensuite, la 

membrane se referme afi n que les odeurs 

et gaz d’égout ne sachent pas sortir.

■  S’utilise en situations habituelles et 

comme clapet anti-retour afi n d’éviter 

des refoulements.

■  Fonctionne en tant que soupape de 

ventilation.

■    Peut être utilisé pour l’évacuation des 

condensats, ou comme siphon pour 

groupe de sécurité.

■   Sans eau, pas de problème d’évaporation 

ni de manque d’eau.

■  N’est pas recommandé sur une 

installation sans accessibilité d’entretien.

■  Ne pas jeter de produit déboucheur dans 

le MacValve.

■ Matière: PP (polypropylène).

Le siphon à membrane peut être utilisé en position verticale et horizontale. Avez-vous 

eu des problèmes d’évacuation, aération insuffi sante, espace restreint ou des problèmes 

d’inondation ? Les questions actuelles dont MacValve vous offre les réponses.

MacValve 
La solution pour vos problèmes d’évacuation.

MacValve-6
Walraven N° article 00 5323 2

Entrée 32 mm.
Sortie 32 mm.
Connection par serrage.

MacValve-7
Walraven N° article 00 5324 0

Entrée 40 mm.
Sortie 40 mm.
Connection par serrage.

MacValve-8

MacValve-11

Walraven N° article 00 5323 5

Walraven N° article 00 5324 2

Entrée 1¼” x 32 mm.
Connection par serrage.

Entrée 1½” x 40 mm.
Connection par serrage.

MCV3 adaptateur
Walraven N° article 00 5323 6

Entrée 22 mm x 
raccord 1¼”.

S4U coude
Walraven N° article 00 5323 4

Entrée 1¼”.
Sortie 1¼”.
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België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com

France

Walraven France EURL

85, rue des Moutonnées

38120 Saint-Egrève (FR)

Tél. +33 (0)4 76 04 10 70

Fax +33 (0)4 76 04 10 69

info.fr@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)


